
 

 

 

 

 עם סיבי פחמן וללא שרפים אפוקסיים םלמבניחיזוק מבני משולב 
 

 

 



 

: מערכת החיזוק המרוכב C-Mesh Gold 84/84כל זאת אפשרי כעת עם 

היחידה שאינה מבוססת על שרפים אפוקסיים. ביצועים בדוקים ומאושרים, 

 שימוש קל, תוצאות מובטחות. 

 

  



 

 

Ruregold C-MESH Gold בחיזוקים מרוכבים חדשניים עמידים  המשתמש

מזיעות ומתאים לכל סוגי התשתיות, ו ליישום על תשתיות לחות מתאיםלחום, 

 למאמצי כפיפהשיפור העמידות הסופית ערך היסטורי.  מבנים בעליכולל 

יעילות של חיזוקי הפלדה ללא שימוש בפלדה או שרפי  איבודי םוגזירה, שיקו

 אפוקסי. 

  



 

Ruregold  
C-MESH GOLD  

סיבי פחמן  בעזרת םחיזוק מבני משולב למבני

 וללא שרפים אפוקסיים
 

  חיזוקים מרוכבים
סיבים  שילוב ביןהן התוצאה של ת ומערכות מרוכב

חומר ביצועים מעולים עם  יבעלארוכים ( פחמן)

אל המאמצים העברת צורך ל, דבקכ מקשר הפועל

 . הסיבים
 

, פחמןההודות לתכונות המכניות המעולות של 
את  לצמצםטכנולוגיה זו מאפשרת למהנדסים 

העומס על הגדלת תוך  ,ואת מאמצי הכפיפה השקיעות

 םבמבניעמודים וכדומה , רצפה ,תקרות, קורות

 . המיועדים לשיקום או תיקון
 
 
 

תכליתיים במגוון של -רבחיזוקים מרוכבים גם 

במיוחד , יישום זולותעלויות עם  יישומים

, לוחות בטון)בהשוואה לטכנולוגיות מסורתיות 
כבלי או ו טבלאות מזוינות, מוטות עיגון

 פלדה(.  פרופילי
 

שימוש  מאפשריםהקל הם  םבזכות משקל
)כגון מבני קשתות, קירות  לשיקוםמבנים ב

 משקל נוסףחלוקה וכדומה( מבלי להוסיף 
 על מבנים שכבר נמצאים בסיכון. 

 
 C-Meshפיתחה את  Ruregoldחברת 

Gold 84/84 מערכת חיזוק מבנית ,
, ללא שרפים אפוקסייםחדשנית, 

 . חומר מקשר אנאורגני מיוצבהמבוססת על 

 
  



 הבעיה: רתיאו
 איבוד היעילות של המבנה

 
חיזוקים לא מתכתיים בשימוש של בות מחקר אמריקאי ויפני קבות פותחו בעכמערכות מרו
 במבני בטון. 

 
, Ruregold -ו Mitsubishiידי חברות מובילות כגון  פיתוח שבוצעו בתחום זה עלהמחקר וה

ה א)במיוחד בהשוובטוחות תוצאות  המבטיחהשימוש לטכנולוגיה קלה מאוד  לפיתוחהביאו 
 או טכניקות ידניות(.  מערכת אלמנטים מבטון

 

 
 

 לאיבוד היעילות של מבנה: גורמים אפשרייםמספר קיימים 
 

  בתכונות העמידות ובחיזוק המתכת.  הדרדרותבלאי של החומרים, לדוגמה 

  פגיעה באיכות המבנית של האלמנטים מבטון כתוצאה מנזקי קורוזיה או כתוצאה
 .משריפה

 בשימוש או אירועים חיצוניים כגון רעידות אדמה.  יםעומס יתר בעקבות שינוי 

 יעילות בליסטית. 
 

חישובים  סמךיישום מערכות חיזוק מרוכבות )על לשנות זאת על ידי בכל מקרה, ניתן 
לסיב פחמן ארוך המסוגל  יועברועומס היתר  מתיחההמאמץ ידות( כך שהלחץ הנובע מדומ

  . גזירההמתיחה או המאמצי   לספוג את
 

 
  המגבלות בשימוש בשרפים אפוקסיים

 
מערכות מרוכבות מסורתיות משתמשות בערכה של 

אפוקסיים כדי להדביק את סיבי הפחמן למבנה, שרפים 
. אך לרוע המאמציםכל קבלת ליצירת יחידה אחת ול

שרפי אפוקסי יש מגבלות להמזל, עובדה ידועה היא ש
בגלל תכונותיהם הכימיות, המשפיעות על היישום ועל 

 העמידות לאש. 
 



  .לא ניתן ליישמם על תשתיות לחות 

  10+לא ניתן ליישמם בטמפרטורות מתחת °C  30+או מעל °Cזמני , מכיוון ש
 קשה לעבוד איתם. שנפגעת מאוד, כך הכימית התגובה ההתקשות או מהירות 

  ,בטמפרטורות בין  ניתכיםמכיוון שלאחר ההתקשות הם הם לא עמידים לאש
110 °C  150לבין °C,  הופך להיות הסיבים מתנתקים מהמבנה וכך החיזוק המבני

 חסר תועלת. 

  הם אינם עמידים לטמפרטורות גבוהות מכיוון ששרפי אפוקסי אפילו
)טמפרטורת מעבר של זכוכית רגילה( מאבדים את  C° 80 -טמפרטורה מתחת ל ב

בצורה דרסטית, ויוצרים את אותה תוצאה  גמישות )מאמץ מתיחה בכפיפה(יכולת ה
 במקרה של שריפה. כמו 

 
סיבים( כחיזוק מבני ולשקול את בר מחוזק )פולימ FRP-את השימוש ב לבחוןאם כן, יש 

כדי  ספציפיתבצורה  חייבים ליישמואפוקסי אשר החומר המקשר ההמגבלות הטבעיות של 
 מפני שריפה בצורה הולמת.  עליולהבטיח הצמדות לתשתית ויש להגן 

  



  C-Mesh Gold 84/84הפתרון: 
 

C-Mesh Gold 84/84  הוא החיזוק המרוכב היחיד ללא שרפי
סיבי הפחמן עם קלות  בין הביצועים שלאפוקסי, והראשון שמשלב 

 היישום של מלט מיוחד. 
 

המערכת כוללת רשת פחמן, הארוגה בעיצוב מיוחד, ומלט מיוחד 
 . םליישום על מבני

 
 
 
 
 

 
 

 כל עומד בציפיות של C-Mesh Gold 84/84חיזוק עם 
תוך לתשתית,  צמדותהיוה מבנה מבחינת הביצועים סמהנד

 והתאמה כימית רגילהלחות או מעבר אדים שמירה על 
 אפילו במבנים בעלי ערך היסטורי או אמנותי.

 
 
 

 
 

 ניתן להשיג את
 C-Mesh Gold 84/84 

ס"מ  100בגלילים ברוחב 
 .מ'  15ובאורך 

 
C-MX Gold 25 

מלט חד רכיבי המיועד 
לשימוש על תשתיות לבנים 

 ק"ג.  25נמכר בשקים של 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 C-Mesh Gold 84/84 -היתרונות של שימוש ב
 

  םאוניברסיטאיימוסדות מביצועים מובטחים עם אישור . 

  משמעותיים יישומיםשל  פרויקטיםמאות 
 

 קל ליישום ללא צורך בעובדים בעלי הכשרה מיוחדת 

  .נקי, ניתן לנקות את כל הכלים עם מים בלבד 

 

 ניתן ליישום על תשתיות לחות 

  החומר המקשרהודות למקשר ההידראולי המרכיב את מעבר אדים בעל יכולת 

 מתאים לתשתיות עם ערך היסטורי 

  .עמיד לאש ברמה של התשתית המקורית 

 

  



 
 

  בדיקות ואישורים
 

 עם סיבי פחמן

 בלי 
 שרפים אפוקסיים

 בדיקות
עברה סדרה מלאה  C-Mesh Gold 84/84מערכת 

מחקר  תמוסדושל בדיקות שבוצעו על ידי 
עם  יעילותה, אשר בדקו את מוסמכים םאוניברסיטאיי

מבחנים קפדניים. תוצאות הבדיקות תועדו באישורים 
 יעילות המערכת החדשנית. המציגים את 

 
-C, היישום של ם קונסטרוקטיבייםבמיוחד במבני

Mesh Gold 84/84  למאמצימגדיל את העמידות 
 מספר השכבות על פי, 251%עד  55% -גזירה ב

 של רשת הפחמן. 
 

 C-Mesh Goldבכל המקרים השימוש במערכת 
 גבוהות מאפשר גם עמידות לטמפרטורות 84/84

 החומר המקשר)כגון בשריפה( הודות להחלפת 
מלט  החומר המקשראפוקסי,  עם , שרף המסורתי

 הידראולי. 
 

C-Mesh Gold 84/84 כאשר הושק 2001: מאז ,
מ"ר ייושמו  300,000 -בשוק האיטלקי, למעלה מ

, רובם בעלי ערך היסטורי או המבניםבכל סוגי 
 אמנותי.

 

 
 

 רצף יישום אופייני
 תשתית לבנים .1
 C-MX Gold 25שכבה ראשונה של  .2
3. C-Mesh Gold 84/84 
 C-MX Gold 25שכבה שנייה של  .4
5. C-Mesh Gold 84/84 45° -ב 
 C-MX Gold 25שכבה שלישית של  .6
 גבס, זיגוג כגימור על פי הנדרש. .7



 מערכת המוגנת בפטנט
( ומלט מיוחד C-Mesh Gold 84/84כוללת רשת פחמן ) C-Mesh Gold 84/84מערכת 
 . למבנים C-MX Gold 25: כחומר מקשרהפועל 

 
ברכיבי המערכת המוצגים רק  נערכו תוך שימושכל האישורים והבדיקות שבוצעו על המערכת 

 . הטכניהגיליון הנתונים 
 

בציות קפדני להוראות היישום של המערכת ות תלוי ,כל הערבויות לביצועי המערכת
 מערכת. ב אחרים שימושים שוניםאיסורים על ול
 

C-Mesh Gold 84/84 ( מוגנת בפטנט אירופאיCement Mortar Structure and 
Method for Reinforcing Buildings Components n. 1245547 dated 11/02/2002 ) 

 
 
 

 C-Mesh Gold 84/84תכנון עם 

 
Ruregold, ,תעם מתכננים ועם אוניברסיטאות, יצרה תוכנה מיוחד תוך שיתוף פעולה מתמיד 

 . C-Mesh Gold 84/84לחישוב ותכנון החיזוק המבני תוך שימוש במערכת 
 . CNRשל  DT 200 R1/2013התוכנה מאפשרת למהנדסים ואדריכלים לתכנן על פי 

 התוכנה ניתנת להשגה על פי בקשה. 

 
 

 C-Mesh Gold 84/84תכונות 

 

 168 משקל סיב פחמן ברשת )גרם למ"ר(

 0.047 )מ"מ( 90° -וב 0° -עובי לחישוב חתך הפחמן ב

 
 
 

  



 

 
C-Mesh Gold 84/84 

 AC434תואם הנחיות 

 ICC-ES שפורסמו על ידי 

 
C-Mesh Gold  היא מערכת חיזוק מבני מרוכבת על בסיס סיבי פחמן עם מלט מיוחד

 Acceptance Criteria For Masonry and Concrete“(: AC 434 -)בהתאם ל

Strengthening Using Fiber-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) 

Composite Systems”. 

 והונפק אישורהבדיקות לאישור המוצר בוצעו על ידי מעבדה מוסמכת של אוניברסיטת מיאמי 

 . American ICC-ESתואם על ידי 

היא חברה  The International Code Council Evaluation Service (ICC-ES)חברת 
 (.es.org-www.icc)ניות למוצרים ומוציאה אישורים כאמריקאית המבצעה הערכות ט

 
תקנות, עומד באישור זה, שהוצא על ידי מעבדה מוסמכת, מהווה עדות טכנית שהמוצר 

בכל פרויקט חיזוק מבנים, ולדעת Ruregold FRCM כלומר ניתן להשתמש במערכות 
 שהביצועים של המוצר יהיו תואמים לתיאורו. 

 

 
 

 עם סיבי פחמן

 בלי 
 אפוקסייםשרפים 

 
 ברחבי העולם: Ruregoldשותפים, מפיצים וסוכנים המייצגים את 

 אוסטריה
 קנדה

 הקריביים
 מרכז אמריקה

 קפריסין
 צרפת

 יוון
 הודו
 אירן

 מרוקו
 פולין

 פורטוגל

 רומניה
 רוסיה

 ישראל
 אמריקה דרום

 ספרד
 שווייצריה

 טוניס
 טורקיה

 אוקראינה
 ארה"ב
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